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一  产品概述 
 

1． 加计数，减计数，可逆计数等 5 种计数方式。 

2． 具备禁止端，复位端。 

3． 最多可带 4 路继电器输出。 

4． 继电器工作方式，N、C、R 工作模式自由设定。 

5． 输入频率；0.1—2khz。 

6． 4 位或 6 位双排 LED 显示 

7． 显示小数点与比率独立设定。正常工作时可显示整数，少显示或不显示小数。 

8． 继电器输出延时 0.1~99.9S。 

9． 带 12V , 120mA 辅助电源． 

10．支持 Modbus (RTU)通讯协议． 

 

二  主要技术参数 
 

1.  使用条件：环境温度 0～50℃；相对湿度 ≤90％ 

              电源电压 AC:85V～265V  频率 50 Hz/60 Hz；或 DC:24V±10％ 

2.  输入特性：NPN、PNP、TTL、无源触点 

3.  输出特性：继电器常开触点容量为交流 5A/240V 或直流 5A/24V。 

4.  辅助直流电源输出：电压 12V，最大电流 120mA 

5. 功耗：＜5W 

 

 

 

面板按键手动清零:在工作状态下，按“ENT”键可实现手动清零。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三  面板按键清零 
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型   谱 说   明 

DY 大延牌智能型仪表 

 2 SMT+开关电源(AC:85V～265V  50/60Hz) 

1 宽×高×深：(160×80×115) mm 

2 (80×160×115) mm 

6 (96×48×112) mm 

7 (72×72×100) mm        * 

8 (48×96×112) mm 

 

9 (96×96×112) mm 

 MS 多功能计数器 

4 4 位数码管显示 
 

6 6 位数码管显示                                  * 

 1 适配 NPN、PNP、TTL 电平、无源触点 

1 带 1路报警输出 

2 带 2路报警输出 

3 带 3路报警输出 
 

4 带 4 路报警输出 

缺省为 220VAC 供电 
 

D 24VDC 供电 

1 带禁止端输入 

2M RS232 串行通讯接口(Modbus 协议)  

4M RS485 串行通讯接口（Modbus 协议,带隔离） 

* (72×72×100) mm 只有 2路报警输出 

* 6 位显示只有(160×80×115) mm 和(72×72×100) mm 外型尺寸 

* 特殊要求请于厂家联系 

 
 
 

本仪表参数菜单分主菜单和子菜单。 

1. 菜单加锁操作 

本仪表密码锁 级为所有菜单加锁。按“SET”键使副屏显示密码设定菜单＜ ＞，用

“▼”键或“▲”键将主屏参数改为[ ]，按下“SET”键确认。此时，副屏显示＜ ＞，

用“▼”键或“▲”键将主屏参数改为您想设定的密码，按下“SET”键确认。 

注：出厂时密码为 2000，任意开锁。 

进入参数设定后，若连续 15 秒不进行任何操作或连续按“SET”键三秒，仪表将自动退回正常工

作状态。 

 

四  系列型谱 

五  参数设定 
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2.  参数设定流程图: 

主菜单: 

 
 

累积值清零设定: 

 

 

K 系数设定： 

 
注：目标值会随着 K 系数的改变而改变。 



智能仪器仪表                             
 

 4

目标值设定： 

 
 

输入信号模式设定： 

 

 

输出功能设定：(注:虚框表示选择 S3,S4,S5 信号输入时才有此菜单)  
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通讯参数设定： 

 

 

 

 

1  仪表为卡入式安装，直接推入表盘的开孔中即可。 

2  接线方法： 

 

(160×80×115)mm、(80×160×115)mm                    (72×72×100)mm 

(96×96×112)mm 、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm 

 

3.信号接线方法：( 注: (72×72×100)mm 的信号接线方法和下面的不同。) 

 

注：PNP 输入时,信号端对信号地并一个 1K 的电阻. 
 

六  安装与接线 
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1. 在正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意防潮。 

2. 因产品质量问题引起的故障，在出厂 18 个月内实行三包。 

 

八  随机附件 

1. 仪表使用手册一本。 

2. 生产检验合格证（含保修卡）一份。 

 

附录 

附：当用户要求有禁止输入开关时,开关导通则相当于无信号输入。 

附：模式设定菜单中工作方式说明： 

 

 

七 维护与质量保证 
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附：输出控制方式说明图: ( t 表示“延时时间 T”) 

 

out 3,out 4 与 out 2 功能相同. 所有的延时都以 out 1 为标准. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

S3/S4/S5 工作方式中  

 

SU1 设成 on 时如上图. ( SU1> SU2 > SU3 > SU4 > Su ) 

 

SU1 设成 off 时如上图.( SU > SU2 > SU3 > SU4 > SU1 ) 

另：SU2, SU3 和 SU4 设成 on 时表示上限报警,设成 off 时表示为下限报警.这三个报警功能相互

独立. 

注: SU1 对应 out1, SU2 对应 out2, SU3 对应 out3, SU4 对应 out4。 


