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1． 采用了集成度更高的 IC 芯片和先进的 SMT 表面元件贴装工艺以及独特的电路屏蔽技术，使产品具有了超强的抗干扰能

力和可靠性，可在十分严酷的电磁干扰环境下长期稳定工作。 

2． 采用万能输入设置，使每块仪表仅通过简单快捷的菜单选择，即可实现仪表的各种内部参数如外接互感器之电流比、电

压比等设置。 

3． 采用模块化通用电路结构，通过简便的模块组合，即可实现仪表的各种功能变换，通用性和灵活性显著增强。 

4． 仪表的外形美观大方，并有多种外形结构和尺寸。 

5． 整机及机芯装配均采用卡入式结构，使维护与装拆十分简便。 

6． 由交流 50/60Hz 或直流 24V 供电。 

 
 

 

 

1．准确度、显示位数及模式 

各相显示符号 

参数 位数 显示最大数值及单位 

1 相 2相 3相 合相 

准确度 

0.5%RD(0-450V 四线制) 
相电压 4 9999 V/KV U1 U2 U3 Ueo 

0.5%RG(0-260V 三线制) 

0.5%RD(0-450V 三线制) 
线电压 4 9999 V/KV U12 U23 U31 Ue 

0.5%RG(0-780V 四线制) 

电  流 4 9999 A/KA I1 I2 I3 Ie 0.5%RD(0-5A) 

有功功率 4 9999 KW/MW P1 P2 P3 P 0.5%RD 

无功功率 4 9999 Kvar/Mvar Q1 Q2 Q3 Q 0.5%RD 

视在功率 4 9999 KVA/MVA S1 S2 S3 S 0.5%RD 

功率因数 4 1.000  PF1 PF2 PF3 PF 0.5%RG 

有功电能 8 9999999.9 KWh    Wh 1.0%RD 

无功电能 8 9999999.9 KVarh    Qh 1.0%RD 

中线电流 4 9999 A/KA    Io 5%RG 

频   率 4 65.00 Hz F 0.1%RG 

 

注： 

（1）Ueo 为相电压 U1、U2、U3 的平均值，Ue 为线电压 U12、U23、U31 的平均值 

（2）PF1、PF2、PF3 为单相功率因数，PF 为总功率因数 

（3）Io 为中线电流（即 3倍零序电流，仅对三相四线制） 

（4）电能/功率因数准确度范围 

 功率因数 COSФ 0.25～1.0（有功电能） 

   SINФ 0.25～1.0（无功电能） 

 电压>40V 

 电流>0.05A 

（5） RD 读值/相对误差  RG 范围/满度误差 

（6） 电能显示可达 8位十进制有效数字，固定显示 1 位小数点，单位为度，小于 0.1 度部分作累积但不显示，其它参数为

4位有效数字，小数点动态调整，计量单位自动调整。 
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2．输入 

（1） 量程 

电压：1～450V（四线制相电压或三线制线电压） 

电流：0～5A（最大 5.5A） 

（2） 吸收功耗 

电压：< 0.7 VA(450V)             电流：< 0.1 VA(5A) 

（3） 过载能力 

电压：600V 连续/800V 10 秒/1000 V 3 秒 

电流：2倍额定连续/10 倍额定 30 秒/25 倍额定 2秒/50 倍额定 1秒 

（4） 测量系统接线方式：三相三线/三相四线 

3．可编程设定 

编程模式：（口令） 

测量系统选择：三相三线/三相四线 

CT、PT 变比：1～60000（注：CT/5 为原次端电流比，PT 为原次端电压比） 

显示内容：换页时间/画面选择 

通信：波特率：1200/2400/4800/9600 

     校验位：无校验位 

     地址：0～255 

电能累加复位：（口令） 

4．通信 

串行口：RS485 /RS232（可选） 

通信规约：MODBUS（RTU） 

5．绝缘强度 

对象：在输入/输出/电源之间 

引用标准：IEC688-1992 

试验方法：AC2KV 1 分钟漏电流 2mA 

6. 输出特性：继电器常开触点容量为交流 5A/240V 或直流 5A/24V 

             电流信号输出： （4～20）mA    负载电阻＜750Ω 

             电压信号输出： （1～5）V      负载电阻＞250kΩ 

7．稳定性 

温度范围：0～+50℃      温度影响：100ppm/℃      长期稳定性：< 0.2 %/年 

8．工作条件 

温度：0～+50℃          湿度：20～95% 无凝露 

9．工作电源 

电源电压：AC 85V～265V  频率 50 Hz/60 Hz, DC 24V  

整机功耗：< 5W 

10．安装结构及重量：装盘和机芯采用全卡入式结构；重量约 1.0kg。 

11．外形尺寸 

外形尺寸：160mm（长）×80mm（宽）×145mm（深） 

安装开孔尺寸：152
+0.63 

 0 mm×76
+0.46 

0 mm 
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三  操作指南 
1．仪表示意图 

 

 

 
2．按键说明： 

“ENT”键：用于进入显示屏提示的功能菜单的下一级菜单或键入数值时作为移动光标位置的功能。 

“SET”键：退出本菜单层、返回到上一级菜单层面，并记录保存所选定的内容。 

“▲”键： 在本菜单层，向上移至本菜单项目相邻的另一个项目或键入数值时作为递增的功能。      

“▼”键： 在本菜单层，向下移至本菜单项目相邻的另一个项目或键入数值时作为递增的功能。 

“F”键：在测量参数显示界面，用于切换在某些参数页显示时是否在最高行显示本页参数名称；在参数设置层面用于移动

小数点位置。 

 

3．显示符号定义                                                            （表一） 

名               称 符       号 单       位 

三个线电压 U12  U23 U31 

三个相电压 U1   U2   U3 

平均线电压 Ue 
电压 

平均相电压 Ueo 

V     KV 

三个相电流 I1   I2   I3 
电流 

平均电流 Ie 
A     KA 

总有功功率 P 
有功功率 

三个单相有功功率 P1   P2   P3 
KW    MW 

总无功功率 Q 
无功功率 

三个单相无功功率 Q1   Q2   Q3 
Kvar  Mvar 

总视在功率 S 
视在功率 

三个单相视在功率 S1   S2   S3 
KVA   MVA 

正向有功电能 +Wh 
有功电能 

负向有功电能 -Wh 
度 

正向无功电能 +Qh 
无功电能 

负向无功电能 -Qh 
度 

三个单相功率因数 PF1  PF2  PF3 
功率因数 

平均功率因数 PF 

注：PF?=P?/S? 

注：PF=P/S 

频率 频率 F Hz 

中线电流  Io A     KA 
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4．菜单 

注：在上电进入测量显示画面（又称‘当前显示画面’）后按 ENT 键进入菜单设置模式   （表二） 

主菜单 二级子菜单 三级子菜单 四级子菜单 五级子菜单 

三相四线制    接线方式设

定 三相三线制    

显示画面换页时间 数值（1－255）   

相电压   

线电压   

相电流   

有功功率   

无功功率   

视在功率   

功率因数   

A 相参数   

B 相参数   

C 相参数   

平均值   

有功、无功、视在功率、功

率因数 

  

有功、无功电能   

频率、中线电流   

显示内容设

定 显示画面选择 

循环轮显   

PT 变比设定 数值（1～60000）   PT、CT 变比设

定 CT 变比设定 数值（1～60000）   

修改参数权

限验证 

密码 初始值（21998） 

需修改为正确值 

  

通信地址 数值（1～255）   

1200  bps   

2400  bps   

4800  bps   

通信参数设

定 传输速率 

9600  bps   

继电器 1 上限 

继电器 2 

继电器输出

设定 

继电器 3 

监控 Ueo/U1/U2/U3/ 

Ue/U12/U23/U31/Ie/ 

I1/I2/I3/P/P1/P2/P3 

Q/Q1/Q2/Q3/S/S1/S2/ 

S3/PF/PF1/PF2/PF3/F 

/Io 
下限 

报警值 

-9999～9999 

 

回差 

-9999～9999 

 

变送器 1 变送输出设

定 

变送器 3 

输出 Ueo/U1/U2/U3/ 

Ue/U12/U23/U31/Ie/ 

I1/I2/I3/P/P1/P2/P3 

Q/Q1/Q2/Q3/S/S1/S2/ 

S3/PF/PF1/PF2/PF3/F 

/Io 

下界 

－9999～9999 

 

上界 

－9999～9999 

 

电能累积清

零 

按 ENT 立即执行    
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5．操作菜单结构 

说明： 

（1）为了修改参数，按‘ENT’键从‘当前显示画面’进入主菜单后必须先切换到‘修改参数权限验证’一项，正确输入

密码后返回到主菜单（不要回到‘当前显示画面’）再进入到其它需要修改的画面，如未进行该项密码验证，用户只能

查看参数，不能修改。 

（2）在 15 秒内未按任何按键，仪表将自动切换到‘当前显示画面’，未进行保存的参数将丢弃，参数为更新前的值。（按

SET 键为保存并回到上一级菜单） 
5．1 开机 

1. 按要求接通仪表工作电源 

2. 上电后首先显示‘开机画面’如下 

 
3. 上条画面显示 3 秒后，自动进入最近一次关机前的工作显示画面（不切换参数显示）或循环显示画面 

4. 出厂默认最近一次关机前的工作显示画面为循环显示画面 

5．2 主菜单 

1. 在‘当前显示画面’，按‘ENT’键一次，进入主菜单的第一项‘接线方式设定’。 

2. 按‘▲’键或‘▼’键若干次，将按顺序进入主菜单的其它项。 

3. 在主菜单的任意位置，按‘SET’键，可返回工作显示画面（即‘当前显示画面’）。 

4. 主菜单结构： 

 

注意：主菜单中的‘通信参数设定’、‘继电器输出设定’、‘变送输出设定’为可选项，有可能不出现，当用户定单未要求某

些输出模块如继电器时，‘继电器输出设定’菜单项将不会出现在主菜单中。 
 

5．3 接线方式设定 
1. 按‘ENT’键进入主菜单的第一项‘接线方式设定’。 
2. 按‘ENT’键进入该项子菜单层面（二级菜单）的当前项‘三相四线制’（如果当前设定的是‘三相三线制’则首先进

入的画面会是‘三相三线制’）。 

3. 按‘▲’键或‘▼’键对当前项进行切换。 
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4. 按‘SET’键返回主菜单‘接线方式设定’画面。则选定的接线方式被保存，设定完成。 

5. 按‘SET’键退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结

构）。 

6. 接线方式设定菜单结构 

 
5．4 显示内容设定 

1. 首先进入主菜单，选择‘显示内容设定’。 

2. 按‘ENT’键进入该项子菜单层面（二级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择项‘显示画面换页时间’、‘选择画

面选择’。 

3. 按‘ENT’键进入“选择项”的子菜单（三级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择子项；如果该层为数值项，则

按‘▲’键、‘▼’键或‘ENT’键，直至得到需要的数值。 

4. 按‘SET’键返回“选择项”，则新的“选择子项”或“数值”被保存。 

5. 按‘SET’键返回主菜单的‘显示内容设定’；再按‘SET’键则退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或

‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 

6. 显示内容设定菜单结构 

菜单结构 1： 

 

菜单结构 2： 
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菜单结构 3： 

 
 

5．5 PT、CT 变比设定 

1. 首先进入主菜单，选择‘PT、CT 变比设定’。 

2. 按‘ENT’键进入‘PT、CT 变比设定’的子菜单（二级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择项‘PT 变比设定’

或‘CT 变比设定’。 

3. 按‘ENT’键进入“选择项”的子菜单（三级菜单），按‘▲’键、‘▼’键或‘ENT’键，直至得到需要的数值。 

4. 按‘SET’键返回“选择项”，则新的“数值”被保存。 

5. 按‘SET’键返回主菜单的‘PT、CT 变比设定’；再按‘SET’键则退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’

键或‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 

 

 

 

 

 



 
 

 8 
 

 

6. PT、CT 变比设定菜单结构 

 

 

5．6 修改参数权限验证 

1. 本仪表要求先通过‘修改参数权限验证’的密码验证后在退出主菜单回到“当前工作画面”之前，才能对参数进行修

改设定；如果未得到密码验证，就只能察看各项参数而不能修改。 

2. 首先进入主菜单，选择‘修改参数权限验证’。 

3. 按‘ENT’键进入‘密码’子菜单（二级菜单）。 

4. 按‘ENT’键进入“数值”子菜单（三级菜单），按‘▲’键、‘▼’键或‘ENT’键，直至得到需要的数值（正确密

码数值为 51899）。 

5. 按‘SET’键出现“密码正确”字样，表示通过验证；如果上一步的键入数值不对则显示“密码错误”字样，表示未通

过验证。 

6. 按‘SET’键返回主菜单的‘修改参数权限验证’；之后可以： （1）按‘SET’键则退出主菜单返回到‘当前显示画

面’，则本次密码验证自动失效，下次需要重新进行密码验证方可修改参数；或（2）按‘▲’键或‘▼’键若干次进

入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 
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7. 修改参数权限验证菜单结构 

 
5．7 通信参数设定 

1. 首先进入主菜单，选择‘通信参数设定’。 

2. 按‘ENT’键进入‘通信参数设定’的子菜单层（二级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择项‘通信地址’或‘传

输速率’。 

3. 按‘ENT’键进入“选择项”的子菜单（三级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择子项；如果该层为数值项，则

按‘▲’键、‘▼’键或‘ENT’键，直至得到需要的数值。 

4. 按‘SET’键返回“选择项”，则新的“选择子项”或“数值”被保存。 

5. 按‘SET’键返回主菜单的‘通信参数设定’；再按‘SET’键则退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或

‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 
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6. 通信参数设定菜单结构 

菜单结构 1： 

 
菜单结构 2： 

 
菜单结构 3： 

 
5．8 继电器输出设定 

1. 首先进入主菜单，选择‘继电器输出设定’。 

2. 按‘ENT’键进入‘继电器输出设定’的子菜单层（二级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择项‘继电器 1’、‘继

电器 2’或‘继电器 3’，如相应继电器不存在，则不会出现。 

3. 按‘ENT’键进入“选择项”的子菜单（三级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择子项。该子项选择继电器针对

哪个电参量进行检测报警。 
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4. 按‘ENT’键进入下一级子菜单（四级菜单），保存上一级菜单的选择子项；按‘▲’键或‘▼’键可选择“上限”或

“下限”。该子项选择继电器对上一级选定的电参量进行上限报警还是下限报警。 

5. 按‘ENT’键进入下一级子菜单（五级菜单），保存上一级菜单的选择子项；按‘▲’键、‘▼’键、‘F’键或‘ENT’

键得到所需的数值和电参量量纲－‘ENT’键可用于移动光标选择修改位置，‘▲’键、‘▼’键可用于修改数值和量

纲，‘F’键可用于移动小数点位置；本菜单层选择继电器的报警值及回差，报警值和回差必须使用相同的量纲。 

6. 按‘SET’键返回“四级菜单”，则新的“数值”被保存。 

7. 按‘SET’键返回“三级菜单”，“四级菜单”选定的内容被保存。 

8. 按‘SET’键返回“二级菜单”，“三级菜单”选定的内容被保存。 

9. 按‘SET’键返回主菜单的‘继电器输出设定’；再按‘SET’键退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或

‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 

10. 继电器输出设定菜单结构 

 
5．9 变送输出设定 

1. 首先进入主菜单，选择‘变送输出设定’。 

2. 按‘ENT’键进入‘变送输出设定’的子菜单层（二级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择项‘变送器 1’或‘变

送器 3’，如相应变送器不存在，则不会出现。 

3. 按‘ENT’键进入“选择项”的子菜单（三级菜单），按‘▲’键或‘▼’键直到欲选择子项。该子项选择变送器针对

哪个电参量进行变送。 

4. 按‘ENT’键进入下一级子菜单（四级菜单），保存上一级菜单的选择子项；按‘▲’键、‘▼’键、‘F’键或‘ENT’

键得到所需的数值和电参量量纲－‘ENT’键可用于移动光标选择修改位置，‘▲’键、‘▼’键可用于修改数值和量

纲，‘F’键可用于移动小数点位置；本菜单层选择变送器的变送范围下界值及上界值，下界值和上界值必须使用相同

的量纲。 
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5. 按‘SET’键返回“三级菜单”，则新的“数值”被保存。 

6. 按‘SET’键返回“二级菜单”，“三级菜单”选定的内容被保存。 

7. 按‘SET’键返回主菜单的‘变送输出设定’；再按‘SET’键退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或‘▼’

键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 
8. 变送输出设定菜单结构 

5．10 电能累积清零 

1. 首先进入主菜单，选择‘电能累积清零’。 

2. 按‘ENT’键立即对累积的正向有功电能、负相有功电能、正向无功电能和负向无功电能进行清零。 

3. 按‘SET’键返回主菜单的‘电能累积清零’；再按‘SET’键则退出主菜单返回到‘当前显示画面’，或按‘▲’键或

‘▼’键若干次进入主菜单的其它项（见主菜单结构）。 

4. 电能累积清零菜单结构 

 

6．参数设定说明 

（1）CT 的值表示电流互感器一次侧、二次侧电流比的 5倍， “CT /5”即为电流互感器的真实电流比，其值为 5表示电

流比为 1：1(即 5A:5A)，值为 10 表示电流比为 2：1(即 10A:5A)，以此类推。当仪表输入端直接接负载电流时，应将

CT 设为 5。PT 的值表示电压互感器一次侧、二次侧电压比的 100 倍，“PT /100”即为电压互感器的真实电压比，其

值为 100 表示电压比为 1：1(即 100V:100V)，值为 1000 表示电压比为 10：1(即 1000V:100V)，以此类推。当输入电

压信号直接接入仪表时，应将 PT 设为 100。 
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（2）变送量程独立于测量显示范围 

设变送输出下限值为 DAL(如 0mA,4mA,0V,1V), 变送输出上限值为 DAH(如 10mA,20mA,5V,5V) 

变送量程低端为 SC3.0，变送量程高端为 SC3.F，测量值为 X,则变送输出值 Y为 

a. 当测量值小于变送量程低端时 X< SC3.0，变送输出下限值 Y=DAL； 

b. 当测量值大于变送量程高端时 X> SC3.F，变送输出上限值 Y=DAH； 

c. 当测量值介于变送量程范围内时 SC3.0≤X≤SC3.F，输出变送值 Y可按下式计算 

0.3.3
0.3)(

SCFSC
SCXDALDAHDALY
−

−
∗−+=  

 
 

 

1. 安装： 

仪表为卡入式安装，直接推入表盘的开孔中即可。 

2. 仪表接线： 

后盖接线端子见下图 

      
3. 输出接线图 

 
4. 接线参考示意图： 

PT 表示外接电压互感器，CT 表示外接电流互感器，建议用户在电压接入端串接保险丝。 

注：仪表内部与电流接线端子连接有电流互感器（满量程 5A），与电压接线端子连接有电压互感器（满量程 380V）。 

接线方式 电压输入接线图 电流输入接线图 备注 

三相三线制 图 1 图 3  

三相四线制 图 2 图 4  

 

四  安装与接线 
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五  通讯连接 

 本仪表可采用 RS232C 或 RS485 进行通讯连接，在距离较远时尽可能采用双绞线。在与上位机连接组成局域网时，要

考虑整个网络的布局。诸如：通讯电缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通讯转接器、网络可扩展性、

网络覆盖范囿、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。 
 
1．连接到计算机 

一般，在实验室单机通讯比较简单，因为距离较近、电磁环境较好，所以不必考虑过多因素，甚至在找不到双绞线时

可以随便找两条长度合适的导线临时代替也是可以的。但在工程上，要严格按照要求施工，以免日后造成麻烦。 
上位机可以是电脑（PC）、PLC、数据采集器、RTU 等，本章均以 PC 为例，其它类推。 
PC 机没有 RS485 接口，但都有 RS232 串行接口，因此如果要与配置 RS485 接口的仪表连接，就需要一个转换装置，

这里推荐使用厂家配套的“RS232／RS485 转接器”。可将 RS232 串行接口直接转换成 RS485 接口，与本仪表相连。 
要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地（保护地：大地、屏柜、机箱等），应避免两点或者多点接地。本仪表

没有保护接地端，因此不必接地。但是，如果有金属屏柜、箱盒，应尽量安装在其内部，效果会更好。 
 

2．单机通讯连接 
PC 机与单台仪表通讯。将 RS232／RS485 转接器的 RS232 端直接接入 PC 机的串行口座，RS485 端接长度不超过 1200

米的双绞线屏蔽电缆，双绞线另一端接仪表，然后并接 120 欧姆 l／4W 电阻。如果仪表配置为 RS232C 接口，则不要 RS232
／RS485 转接器，直接连不超过 15 米的双绞线屏蔽电缆。 

 
3．多机通讯 
3．l 线型连接 

PC 机与多台仪表通讯，有多种连接方式，如：线型、环形、星形等，但是不要接成“T”形。 
线型连接，是将多台仪表按照顺序一个接一个地接入网络。距离主机，一台比一台远。适合测量点分布较为集中、未来又有

扩展需要的情况。 
3．2 环形连接 

环形连接，将多台仪表用电缆连接成闭合环形，然后从一点接到 PC。主机从两个方向与子机连接，适合子机分布相对

集中、可靠性要求高的情况。 
3．3 

星形连接，将多台仪表用电缆线连接成星形（放射线状），然后从中心点接到 PC。主机从两个方向与子机连接，适合

子机分布范围相对较分散较复杂较广、未来扩展性较好的情况。 
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六  通讯规约 

 

1．基本规则 

本仪表支持 MODBUS 标准通信协议的 RTU 通信模式，支持的功能码有两种:03H-读寄存器，06H-写单个字寄存器；如果向

仪表发送其它功能码，仪表将无应答；所有通讯都应遵照主/从方式。数据可以在一个主站（如：PC）和多个子站（如本仪

表）之间传递。主站初始化和控制在通讯回路上传递的所有信息。任何一次通讯都由主站发起。通讯回路上的所有通讯都以

“信息帧”方式传递。 

2．数据帧格式 

 通讯传输为异步方式，并以字节（数据帧）为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是 10 位的串行数据流。

即：1 位起始位，8 位数据位（低位在前、高位在后），无校验位，1 位停止位。 

3．通讯规约 

 当通讯命令发送至仪表时，符合相应的地址码的设备接收通讯命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执

行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误

校验码（CRC）。如果出错就不发送任何信息。 

4．信息帧格式 

START ADDRESS CODE DATA CRC END 

初始结构 

延时（相当于 4

个字节时间） 

地址码 

1 字节 

8 位 

功能码 

1 字节 

8 位 

数据区 

N 字节 

N*8 位 

错误校验 

2 字节 

16 位 

结束结构 

延时（相当于 4

个字节时间） 

信息帧内各部分含义参考相关 MODBUS 协议资料。 

 

5．错误校验码（CRC） 

 错误校验码采用 CRC-16 校验方法 

6．参数的地址 

6.1 功能码 03H 映射的系统参数 

参数地址 项目 字节数 说明 初始状态 

0300H 本机通讯地址 2 0～255 1 

0   9600bps 

1   4800bps 

2   2400bps 
0301H 波特率 2 

3   1200bps 

0 

0   三相三线制 
0302H 被测系统接线方式 2 

1   三相四线制 
1 

0303H 互感器电流比 CT 2 0~60000 5 

0304H 互感器电压比 PT 2 0~60000 100 

说明：互感器电流比 CT 表示电流互感器的原次端电流比，值 5 代表 1:1，值 30(十进制)代表 6:1，以此类推，设定值除

于 5即为实际的原次端电流比值；互感器电压比 PT 表示电压互感器的原次端电压比，值 100(十进制)代表 1:1，值 200(十

进制)代表 2:1，以此类推，设定值除于 100 即为实际的原次端电压比。 

 

6.2 功能码 06H 映射的系统参数 

参数地址 项目 字节数 说明 初始状态 

0303H 互感器电流比 CT 2 0~60000 5 

0304H 互感器电压比 PT 2 0~60000 100 
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6.3 功能码 03H 映射的数据区-----基本数据 

基本数据 

序号 地址（ADDRESS） 项目 字节数 说明 

1 0000H Ueo 2 平均相电压 

2 0001H U1 2 1 相相电压 

3 0002H U2 2 2 相相电压 

4 0003H U3 2 3 相相电压 

5 0004H Ue 2 平均线电压 

6 0005H U12 2 12 相间线电压 

7 0006H U23 2 23 相间线电压 

8 0007H U31 2 31 相间线电压 

9 0008H Ie 2 平均线电流 

10 0009H I1 2 1 相线电流 

11 000AH I2 2 2 相线电流 

12 000BH I3 2 3 相线电流 

13 000CH P 2 三相总有功功率 

14 000DH P1 2 1 相有功功率 

15 000EH P2 2 2 相有功功率 

16 000FH P3 2 3 相有功功率 

17 0010H Q 2 三相总无功功率 

18 0011H Q1 2 1 相无功功率 

19 0012H Q2 2 2 相无功功率 

20 0013H Q3 2 3 相无功功率 

21 0014H S 2 三相总视在功率 

22 0015H S1 2 1 相视在功率 

23 0016H S2 2 2 相视在功率 

24 0017H S3 2 3 相视在功率 

25 0018H PF 2 三相综合功率因数 

26 0019H PF1 2 1 相功率因数 

27 001AH PF2 2 2 相功率因数 

28 001BH PF3 2 3 相功率因数 
29 001CH F 2 频率 
30 001DH Io 2 中线电流 

 

6.4 功能码 03H 映射的数据区-----电能，每个电能占 4 个字节即两个字 

电能 

序号 地址（ADDRESS） 项目 说明 

1 001EH +Wh（HH、HL） 正向有功电能（高 2 字节） 

2 001FH +Wh（LH、LL ） 正向有功电能（低 2 字节） 

3 0020H -Wh（HH、HL） 负向有功电能（高 2 字节） 

4 0021H -Wh（LH、LL ） 负向有功电能（低 2 字节） 

5 0022H +Qh（HH、HL） 正向无功电能（高 2 字节） 

6 0023H +Qh（LH、LL） 正向无功电能（低 2 字节） 

7 0024H -Qh（HH、HL） 负向无功电能（高 2 字节） 

8 0025H -Qh（LH、LL） 负向无功电能（低 2 字节） 
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6.5 数据变换 

1. 除电能外，所有从仪表响应输出的数据都被按一定公式规范成 2 个字节 Rx。Rx 为 16 位二进制原码，如果是有符号数，

其最高位为符号位。当输入信号太小或频率不在测量范围内致使测量功率因数或频率失败时，如果上位机调读功率因数或频

率值，下位机将返回 FFFFH 以指示相应情况。电能响应数据被规范为 4 字节 16 进制无符号数 Rx。 

序号 项目 上位机计算参数公式 Rx 取值范围 符号 说明 

U1 U2 U3 Ueo 
1 电压 U=Rx*PT/5000 0~32767 V 无 

U12 U23 U31 Ue 

2 电流 I=Rx*CT/30000 0~32767 A 无 I1 I2 I3 Ie 

3 频率 F=Rx/500 0~32767 Hz 无 F 

4 功率因数 PF=Rx/10000 -10000~10000 有 PF1 PF2 PF3 PF 

5 有功功率 P=Rx*PT*CT/5000000 -32767~32767KW 有 P1 P2 P3 P 

6 无功功率 Q=Rx*PT*CT/5000000 
-32767~32767Kva

r 
有 Q1 Q2 Q3 Q 

7 视在功率 S=Rx*PT*CT/5000000 0~32767KVA 无 S1 S2 S3 S 

8 电能 W=Rx/256 2559999985 度 无 +Wh -Wh +Qh -Qh 

 

 

 

 

1. 在正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意防潮。 

2. 因产品质量问题引起的故障，在出厂 18 个月内实行三包。 

 

八  随机附件 

 

1. 仪表使用手册一本。 

2. 生产检验合格证（含保修卡）一份。 

七  维护与质量保证 


