
DY2000  8 通道同步给定器 
 

一、主要特点： 
    1. 8 通道输出 0—10mA，4—20mA 或 0-5V，1-5V 模拟信号 

     2. 手动给定第一路的输出信号，其他七路信号按照所设定的对应第一路信号的百分比比例与偏差同

步输出相应的信号。 

Yn=kn×y1+bn  其中，Yn 第 n 路输出，kn 第 n 路比例值，bn 第 n 路偏置 

     3. 上电每路保持断电前的输出。 

 

二、DY2000  8 通道同步给定器型谱 
型谱 说明 

2 SMT+开关电源(AC85V-265V,50/60Hz) 

1 宽×高×深：(160×80×115) mm 

2           (80×160×115) mm  

9           (96×96×112) mm 

 QXT 8 通道同步输出给定器 

0 给定信号输出(0-20)mA 

5 给定信号输出(0-10)mA 

6 给定信号输出(4-20)mA 

7 给定信号输出(0-5)V 

8 给定信号输出(1-5)V 

 

9 用户特殊要求的给定信号输出 

 
三、操作说明 

当手动改变第一通道的输出信号时，其他七通道信号按照设定的对应第一通道信号的百分比比例变化

相应的输出信号。 

例如：手动设定第一通道输出 50.0%，16mA*50%+4mA=12mA，第二通道倍数（CH02）设成 0.500，

第二通道偏置（Ad02）设成 50.0，第二通道输出 16 mA*（（50.0%*0.500）+50.0%）+4mA=16 mA；第三

通道倍数（CH03）设成 2.000，第三通道偏置（Ad03）设成-75.0，第三通道输出 16 mA*（（50.0%*2。000）

-75.0%）+4mA=8 mA；，以此类推。当 ENT 按后“CH01”显示为“CH01”并且闪烁，用“▼”键或“▲”

键调节，在按“ENT”确认退出。 

操作流程： 

     
 

1. 菜单加锁操作 

加锁时首先要选择加锁的级别。按“SET”键使副屏显示密码设定菜单＜＞，用“▼”键或“▲”

键将主屏参数改为[]，按下“SET”键确认。此时，副屏显示＜＞，用“▼”键或“▲”键将

主屏参数改为您想设定的密码，按下“SET”键确认。 

注：出厂时密码为 2000，任意开锁。 



 

2. 参数设定流程图 

设定各通道输出比例系数与偏差： 

 
 

四、仪表接线 
 

 


