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DYYZ 大屏幕全分度号显示器 

 

一、主要特点 

1. 全分度号输入，适配各种测量信号。  

2. 具有报警继电器输出、测量值变送、通讯等功能，最多 5组输出。 

3. 5 吋、8吋、10 吋三种尺寸 LED 显示数码管可选。 

4. 红外线遥控设定参数。 

5. 支持 MODBUS(RTU)协议。 

二、DYYZ 大屏幕全分度号显示器型谱 

      型谱 说明 

DY 大延牌智能型仪表 

 2 SMT+开关电源（AC:85V～265V  50/60HZ） 

 05 5＂LED 显示（仅有 4位显示） 

08 8＂LED 显示 

10 10＂LED 显示 

 YZ 全分度显示器 
 4 4 位显示 

5 5 位显示 

 不带红外遥控参数设定功能 

R 红外遥控参数设定功能 

 0 无输出 

2 2 路继电器输出 

4 4 路继电器输出 

5 1 路 4-20mA 变送 

6 1 路 1-5V 变送 

7 1 路 4-20mA 变送+4 路继电器输出 

8 1 路 1-5V 变送+4 路继电器输出 

9 特殊要求输出 

 0 输入信号类型由用户自由选择，出厂时设定在（4～20）mA 输入 

1 适配 K、E、S、R、T、J、B热电偶 

2 适配 Pt100、Cu50 热电阻 

3 适配霍尔变送器 mV 

4 适配远传压力表（30～350）Ω 

5 适配（0～10）mA 输入，量程自由设定 

6 适配（4～20）mA 输入，量程自由设定 

7 适配（0～5）V输入，量程自由设定 

8 适配（1～5）V输入，量程自由设定 

9 用户特殊要求的分度号 

  缺省为无附加 24VDC 馈电电源输出 

P 附加 24VDC 馈电电源输出 

  缺省为不带点串行通讯接口 

4 RS485 串行通讯接口（带隔离） 

 M Modbus 协议 

  * 如果订的产品无遥控功能，订货时请注明输入信号量程、变送量程；通讯时说明波特率及通讯地址。 

三、仪表接线图 
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DYYM 大屏幕数字信号输入显示器 

 

 

一、主要特点 

1.来自计算机、PLC、DY2000 仪表等数字信号。 

2.5 吋、8吋、10 吋三种尺寸 LED 显示数码管可选。 

3.显示器模块化设计，可根据用户的要求组合最多 6显示位显示。 

4.支持数字、字符显示。 

5.支持无线数字信号接收。 

6.红外线遥控设定参数。 

7.支持 MODBUS(RTU)协议。 

二、DYYM 大屏幕数字信号输入显示器型谱 

      型谱 说明 

DY 大延牌智能型仪表 

 2 SMT+开关电源（AC:85V～265V  50/60HZ） 

 05 5＂LED 显示（仅有 4位显示） 

08 8＂LED 显示 

10 10＂LED 显示 

 YM 数字信号输入显示器 
 4 4 位显示 

5 5 位显示 

6 6 位显示 

 不带红外遥控参数设定功能 

R 红外遥控参数设定功能 

 0 无输出 

2 2 路继电器输出 

4 4 路继电器输出 

5 1 路 4-20mA 变送 

6 1 路 1-5V 变送 

7 1 路 4-20mA 变送+4 路继电器输出 

8 1 路 1-5V 变送+4 路继电器输出 

9 特殊要求输出 

  缺省为不带点串行通讯接口 

W 无线数字通讯 

4 RS485 串行通讯接口（带隔离） 

 M Modbus 协议 

  * 如果订的产品无遥控功能，订货时请注明报警设定值、变送量程；通讯时说明波特率及通讯地址。 

三、仪表接线图 
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DYYD 大屏幕数字信号输入巡回显示器 

主要特点 
1. 联接多台 DYH，DYHC 数据采集模块的通讯接口，组成最多达 99 通道显示测量值的大屏幕巡回显示器。 

2. 8 吋、10 吋两种尺寸 LED 数码管可选，6位显示，2位通道数，4位测量值。 

3. 红外遥控参数设定功能。 

4. 支持 MODBUS(RTU)协议。 

 

DYYN 大屏幕快偶钢水测温仪 

主要特点 
1. 种快速电偶，快速测量钢水温度，保持显示 15 秒。 

2. 可接微打，每测量结束自动打印。 

3. 带电压或电流变送、继电器报警、通讯输出。 

4. 快偶完成一次测温，自动输出继电器节点信号，2 秒后释放。 

5. 5 吋、8 吋、10 吋三种尺寸 LED 数码管可选。 

6. 红外遥控设定参数。 

7.支持 MODBUS(RTU)协议。 

 

DYYJS 大屏幕加减计数器 

主要特点 
1. 方式：双通道 A、B 可逆脉冲，频率 0-6kHz。 

2. 具有数据掉电保持功能。 

3. 8 吋、10 吋两种尺寸 LED 数码管可选，6 位显示。 

4. 红外线遥控设定参数。 

5. 支持 MODBUS(RTU)协议。 

 

DYYJT 大屏幕计时器 

主要特点 
1. 计数单位时间秒，分，小时可选。 

2. 8 吋、10 吋两种尺寸 LED 数码管可选，6 位显示。 

3. 支持 MODBUS(RTU)协议。 

 

DYYJT 大屏幕计时器 

主要特点 
1. 时钟时间可修改，每路均可设定 8 个动作时间点，可设定每路继电器动作时间及原始状态。 

2. 24 小时循环运行，最多 4 路定制。 

3. 8 吋、10 吋两种尺寸 LED 数码管可选。 

4. 红外线遥控设定参数。 

5.支持 MODBUS(RTU)协议。 

 

 

注：具体产品资料及选型可登入本公司官方网站 WWW.DYNOS.COM.CN 查询。 

 




