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DYM2000 迷你型无纸记录仪 
 
 

3 路万能全切换信号输入、1 路脉冲量输入、1 路模拟量变送输出、1 路 PID 回路控制或 2 路 PID 串级控制、4 路继

电器报警输出、2 路 PWM 时间比例输出、传感器隔离配电、RS-232C/RS-485 远程通讯。产品集数据采集、显示记录、报

警、PID 回路控制、串级控制、比值控制、流量累积、温压补偿、高级算法于一体。 

 

 

一、 主要功能及参数特点 

信号： 

1. 仪表可 3通道万能全切换模拟量信号输入，可选择其中 1个通道可作为频率量 （FI） 使用 （占用模拟量输入通道）： 

 输入信号类型有：标准信号：（0～10）mA、（4～20）mA、（0～5）V、（1～5）V；毫伏信号：（0～20）mV 、（0～100）

mV；热电偶：S、B、K、T、E、J、R、N；热电阻信号：Pt100、Cu50；频率信号 （FI） 输入：（0～10）KHz。 

2. 可提供 1路标准 4～20mA 或 0～10mA 模拟量变送输出。 

3. 可提供 1路 PID 回路控制调节输出或 2路 PID 串级控制调节输出。 

软件： 

1. 仪表记录间隔为：1秒、2 秒、4秒、6秒、15 秒、30 秒、1分、2分、4分共九档时间数值，供选择作为记录间隔；仪

表采样周期为 1s，即 1s 内对各通道均采样 1次。 

2. 更改记录间隔不会改变原有历史记录数据，记录时间与记录间隔设置有关，以记录间隔 1 秒为例，若仪表为 3 通道，

最短可记录 36 小时；适当延长记录间隔，仪表最长可记录 1年数据。 

3. 每通道可设置上上限、上限、下限、下下限共四限报警；继电器可共用报警触点设置。在仪表显示界面可显示各通道

报警状态； 

4. 仪表可提供最近 30 条掉电信息列表，用于记录断电时间和上电时间； 

5．拥有流量积算功能，并拥有 12 条月报表、45 条日报表、当月班报表、当日班报表等多种流量累积报表显示记录界面。 

6． 可 1组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、一般气体、压力补偿、

温度补偿等常用补偿模型。 

7. 小流量补足、流量超限惩罚功能，结合实时监控功能，有效防止热网窃汽行为。 

通讯： 

1. 提供两种全隔离型标准串行通讯接口：RS-485 和 RS-232C； 

2. 采用标准 Modbus  RTU 通讯协议，可外接工业微型打印机。 
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二、 DYM2000 迷你型无纸记录仪型谱 

型   谱  说    明 

DYM 大延牌系列无纸记录仪 

 2 开关电源（85～265）VAC/50Hz±5% 

 1 宽×高×深：（160×80×150）mm 

2           （80×160×150）mm 

 1 1 路万能输入 

2 2 路万能输入 

3 3 路万能输入 

 D00 无要求 

D01 1 路频率信号输入 

 R00 无报警输出 

R01 1 路报警输出 

R02 2 路报警输出 

R03 3 路报警输出 

R04 4 路报警输出 

 L0 无要求 

L1 1 路变送输出 

 LP1 1 路 PID 调节输出            * 

LP2 2 路 PID 调节输出            * 

 C0 无通讯 

C2 带 RS232C 通讯 

C4 带 RS485 通讯 

CP 串行打印机接口             * 

 PW0 无 

PW1 带 24VDC/50mA 配电输出 

 F0 无 

F1 流量积算                    * 

F2 稳压补偿+流量积算           * 

F3 稳压补偿+流量积算+累积报表     * 

     * 频率信号输入占用 1路万能输入； 

* （80×160×150）mm 外型仪表继电器输出支持报警输出和时间比例输出。 

     * PID 调节输出只有（80×160×150）mm 外型尺寸。 

* 带流量补偿功能仪表无串行打印接口，订购时请与厂家联系。 

* 带流量积算功能无（80×160×150）mm 外型尺寸。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



东辉智能仪器有限公司   

    - 134 - 

 

三、 DYM2000 迷你型无纸记录仪接线 
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DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪 
 
 

采用 7 英寸真彩色液晶显示屏，具有 12 路信号输入（8 路万能全切换信号输入、4 路电压、电流和热电偶信号输

入）、4 路变送输出、4 回路 PID 控制输出、6 路继电器报警输出、传感器隔离配电、RS-232C/RS-485 远程通讯、流量

积算、热量积算、温压补偿、高级算法、USB 数据转存等多种功能。 

 

一、 主要功能及参数特点 

信号： 

1. 仪表可 12 通道模拟量信号输入： 

     其中 1～8通道可万能全切换信号输入，输入信号类型有：标准信号：(0～10)mA、(4～20)mA、(0～5)V、（1～5）V、（-10～

10）V；毫伏信号：（0～20）mV、（0～100）mV；热电偶：S、B、K、T、E、J、R、N、WRe5-26、WRe3-25；热电阻信号：

Pt100、Cu50、JPt100；脉冲量。 

     其中 9～12 通道可输入信号类型有：标准电压、电流信号；毫伏信号；热电偶信号；脉冲量。 

2. 可提供 4路标准 4～20mA 模拟量变送输出或者 PID 控制调节输出； 

软件： 

1. 仪表显示界面可实现“简体中文/繁体中文/英文”实时自由切换；人性化的全中文组态界面；内置国家二级字库 （6500

汉字），可设置并显示各种符号、数字、中英文的工程位号，可任意组态各种所需工程单位。 

2. 更改记录间隔不会改变原有历史记录数据；此外，在仪表掉电并重新上电后，仪表无需对掉电时间进行数据填零。 

3. 仪表拥有超长的数据记录时间，记录时间与记录间隔设置和通道数量有关，以记录间隔 1 秒为例，若仪表为 1 通道，

最短可记录 71 天；若仪表为 12 通道，最短可记录 12 天；适当延长记录间隔，仪表最长可记录 20 年数据。 

4. 每通道可设置上上限、上限、下限、下下限共四限报警；继电器可共用报警触点设置。在仪表显示界面可显示各通道

报警状态及继电器状态，报警列表可记录最近 512 条报警信息。 

5. 独有的“系统信息”显示界面，可显示记录仪表在工作过程中上下电、组态修改、信号异常、仪表异常等各种信息。 

6. 独有的“F1”快捷按键设置，除具有亮度调节、按键蜂鸣器、U盘操作、打印操作、显示设定等功能外，长按此键，还

可对任意显示界面进行实时拷屏。 

7. 拥有流量积算、热量积算功能，并拥有 12 条月报表、45 条日报表、1024 条时报表、135 条班报表等多种流量、热量累

积报表显示记录界面。 

8. 4 组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、一般气体、压力补偿、温

度补偿等常用补偿模型。 

9. 仪表具有 4 回路 PID 调节控制功能，可对控制周期、正反作用方式、微分先行、回路偏差报警、死区、非线性增益、

SV 跟踪等进行参数设置，实现单回路控制以及串级控制。 

10. 支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码， 汉字位号、单位自定义组合

输入，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。 

11. 仪表 USB 接口除历史数据转存功能外，还具有组态管理功能，通过 U 盘可将不同记录仪的组态设置进行备份并相互拷

贝，仪表可储存 8种不同的组态设置方案，并可随时调用，节省组态时间。 

通讯： 

 

1. 提供两种全隔离型标准串行通讯接口：RS-485 和 RS-232C。 

2. 采用标准 Modbus  RTU 通讯协议。 

3. 使用 USB 接口转存仪表内数据，并可单独分别转存多种数据内容，比如：历史测量值、报警信息列表、系统信息列表

以及各种流量累积列表；并支持 U盘在线自动保存功能，（4G 容量以内的 U盘）。 

4. 可外接工业微型打印机，可打印历史数据、历史曲线、流量累积月、日、时、班等各种报表。 

 

 



东辉智能仪器有限公司   

    - 136 - 

 

二、 DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪型谱 

型   谱  说    明 

DYM 大延牌系列无纸记录仪 

 2 电源（200～240）VAC，50Hz 

 3 外型尺寸：（180×144×94.3）mm 

 3 真彩色液晶显示屏 

4 蓝色为主四色液晶显示屏 

 1 1 路模拟量输入 

2 2 路模拟量输入 

3 3 路模拟量输入 

4 4 路模拟量输入 

5 5 路模拟量输入 

6 6 路模拟量输入 

7 7 路模拟量输入 

8 8 路模拟量输入 

9 9 路模拟量输入 

10 10 路模拟量输入 

11 11 路模拟量输入 

12 12 路模拟量输入 

 PI0 无要求 

PI1 1 路频率信号输入 

PI2 2 路频率信号输入 

 R00 无报警输出 

R02 2 路报警输出 

R04 4 路报警输出 

R06 6 路报警输出 

 L0 无要求 

L1 1 路变送输出 

L2 2 路变送输出 

L3 3 路变送输出 

L4 4 路变送输出 

 K1 1 路 PID 调节输出            

K2 2 路 PID 调节输出          

K3 3 路 PID 调节输出            

K4 4 路 PID 调节输出          

 C0 无通讯 

C2 带 RS232C 通讯 

C4 带 RS485 通讯 

CP 串行打印机接口              

 PW0 无 

PW1 带 24VDC/100mA 配电输出 

 F0 无 

F1 流量积算                     

F2 稳压补偿+流量积算            

 S0 无 

SU USB 转存功能 

     * 12 路模拟量输入（8路万能全切换信号输入、4路电压、电流和热电偶信号输入）； 

* 当选用模拟量输出时，最多支持 8通道模拟量输入。 

 

 

 

 

 



东辉智能仪器有限公司   

    - 137 - 

 

三、 DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪开孔与接线 

1. DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪外型尺寸与开孔尺寸： 

 

2. DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪接线方式： 
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DYM2000 中长图彩屏无纸记录仪 
 
 

10.4 英寸超大真彩色高亮度 TFT 液晶显示屏，CCFL 背光。具有 32 路万能全切换信号输入、8路模拟量变送输出、

32 路继电器报警输出、传感器隔离配电、RS-232C/RS-485 远程通讯、流量积算、温压补偿、采用国际通用的工业级 CF

卡实现数据转存等多种功能。 

 

一、 主要功能及参数特点 

信号： 

1. 仪表可 32 通道万能全切换模拟量信号输入： 

       输入信号类型有：标准信号：（0～10）mA、（4～20）mA、（0～5）V、（1～5）V；热电偶：S、B、K、T、E、J、R、N、

WRe5-26、WRe3-25、EA-2；热电阻信号：Pt100、Cu50、JPt100；其他非标准信号：（0～20）mV、（0～100）mV、（-10～

10）V、（-5～5）V、（0～10）V、（0～1）V、（0.2～1）V。 

2. 可提供 8路模拟量变送输出，有 （0～10）mA、 （4～20）mA 和 （0～20）mA 等 3 种输出信号供选择。 

 

软件： 

1. 仪表显示界面可实现“中文/英文”实时自由切换；人性化的全中文组态界面；内置国家二级字库（6500 汉字） ，可

设置并显示各种符号、数字、中英文的工程位号；可任意组态各种所需工程单位。 

2. 仪表记录间隔为：1秒、2 秒、4秒、5秒、6秒、8秒、10 秒、12 秒、15 秒、24 秒、30 秒、36 秒、48 秒、1分、 

2 分、4分、5 分、10 分、30 分、60 分、120 分、240 分共 22 档时间数值，供选择作为记录间隔；仪表采样周期为 1s，

即 1s 内对各通道均采样 1次。 

3. 更改记录间隔不会改变原有历史记录数据，记录时间与记录间隔设置和通道数量有关，以记录间隔 1 秒为例，若仪表

为 8通道，最短可记录 80 天；若仪表为 32 通道，最短可记录 20 天；适当延长记录间隔，仪表最长可记录 30 年数据。 

4. 每通道可设置上上限、上限、下限、下下限共四限报警；继电器可共用报警触点设置。在仪表显示界面可显示各通道

报警状态及继电器状态，报警列表可记录最近 256 条报警信息。 

5. 速率报警功能，可组态设置对信号采样值在短时间内上升或下降的变化量进行速率报警。 

6. 非线性表格功能，用户可在组态画面中设置对应的非线性表格，用以对信号有特殊要求时进行非线性的校正；可自定

义最多 4张非线性表格。 

7. 拥有流量积算功能，每个流量通道都拥有 32 条月报表、32 条日报表等多种流量累积报表显示记录界面。 

8. 具有温压补偿功能，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、一般气体、压力线

性补偿、温度线性补偿等常用补偿模型。 

9. 支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码， 汉字位号、单位自定义组合输

入，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。 

10.仪表 CF 卡接口除历史数据转存和在线扩展内存功能外，还具有组态管理功能，通过 CF 卡可将不同记录仪的组态设置

进行备份并相互拷贝，并可随时调用，节省组态时间。 

11.监控显示画面形式多样，数据能以曲线、工程量、百分量和棒图等多种形式显示，并能同时将多种形式综合显示。此

外，用户可以根据自己的需要将 32 个信号通道任意分为 8组显示，并可对每个组进行命名。 

 

通讯 

1. 提供两种全隔离型标准串行通讯接口：RS-485 和 RS-232C； 

2. 标准 Modbus  RTU 通讯协议。 

3．仪表采用国际通用的工业级 CF 卡接口，利用 CF 卡作为外部存储及数据转存介质，可以轻松的把测量历史数据传输到

PC，也可将 CF 卡插入插槽中在线扩展仪表内存。最大支持 SANDISK 品牌 2GB 的 CF 卡；。 

4．可外接工业微型打印机，可打印历史数据、历史曲线等。 
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二、 DYM2000 中长图彩屏无纸记录仪型谱 

型   谱  说    明 

DYM 大延牌系列无纸记录仪 

 2 开关电源（85～265）VAC/50Hz±5% 

 8 外型尺寸：（288×288×244）mm 

 8 8 路万能输入 

16 16 路万能输入 

24 24 路万能输入 

32 32 路万能输入 

 R00 无报警输出 

R02 2 路报警输出 

R04 4 路报警输出 

R08 8 路报警输出 

R12 12 路报警输出 

R16 16 路报警输出 

R24 24 路报警输出 

R32 32 路报警输出 

 L0 无要求 

L1 1 路变送输出 

L2 2 路变送输出 

L3 3 路变送输出 

L4 4 路变送输出 

L5 5 路变送输出 

L6 1 路变送输出 

L7 7 路变送输出 

L8 8 路变送输出 

 C0 无通讯 

C2 带 RS232C 通讯 

C4 带 RS485 通讯 

 PW0 无 

PW1 带 24VDC/50mA 配电输出 

 F0 无 

F1 流量积算                    

F2 稳压补偿+流量积算            

 S0 无 

SC CF 卡接口 

     * 若变送输出大于 4 路，则启动报警输出及万能输入通道数，最多均不能超过 16 路； 

 

三、 DYM2000 超薄宽屏无纸记录仪安装与接线 

1. DYM2000 中长图彩屏无纸记录仪外型尺寸与开孔尺寸： 
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2. DYM2000 中长图彩屏无纸记录仪接线方式： 

 

 
仪表端子视图 

 

 

 

 

 

仪表端子符号排列示意图 
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配线说明： 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




